
Stanzani tools

KIT SPOT POWER ALU Art. 840SG

Art. 840SG
Kit completo di carrello, accessori e Alu Spotter 230 Evolution, per lamierati di alluminio.
Dotazione di speciali attrezzature per la riparazione di piccole ammaccature sui lamierati di alluminio, che dovrebbero altrimenti essere completamente sostituiti con notevoli 
problematiche di riassemblaggio. Il Kit ALU consente riparazioni professionali veloci ed economiche garantendo la conservazione delle caratteristiche strutturali del veicolo 
nuovo.

Complete kit with Trolley, accessories and Alu Spot Power for dent repair on aluminium panels.
Dedicated equipment Kit for the repair of small dents on aluminum sheets, that would otherwise be completely replaced with serious issues concerning reassembly techniques. 
The ALU Kit allows quick, professional and economic repair ensuring the preservation of the original characteristics of the new vehicle.

• Art. 640SG - ALU Spot Power 230 Evolution 
• Art. 670 - Carrello grande senza accessori 
• Art. D6300000 - Tappetini Millerighe 3 pz
• Art. 06500100 - Ganci semplici 7 pz
• Art. 06500200 - Ganci doppi 3 pz 
• Art. 750 - Traversa di tiro con piedi e tiranti (L=850 mm)
• Art. 710 - Traversa senza piedi e tiranti (L=1180 mm)
• Art. 740 - Mini traversa con piedi, tirante e 4 ganci 
 (L=400 mm)
• Art. CS072100 - Cassetta professionale consumabili per 
 Alu Spotter
• Art. 215 - Kit martelli in alluminio 
• Art. C7501100 - Minismerigliatrice

•Item 640SG - ALU Spot Power 230 Evolution 
•Item 670 - Tool trolley large 
• Item D6300000 - Rubber mats 3 pcs 
• Item 06500100 - Hook, simple, 7 pcs
• Item 06500200 - Hook, double 3 pcs
• Item 750 - Dent Lifter complete with crossbar 850 mm
• Item 710 - Long crossbar alone to Dent Lifter (L=1180 mm)
• Item 740 - Mini Dent Lifter with supports, puller and 4 hooks 

(L=400 mm)
• Item CS072100 - Professional consumable box for Aluminium 

spotter
• Item 215 - Kit Aluminium hammer
• Item C7501100 - Mini air grinder 
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